Hinweise von METTLER TOLEDO

Gesetz zum Schutz vor Manipulafionen
an digitalen Grundaufzeichnungen

Hintergrund

Mit dem «Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen» frefen am
01.01.2020 neue Bestimmungen in Kraft. Zusétzlich zu der bereits geltenden Einzelaufzeich-
nungspflicht gemdB den Anforderungen der GoBD (*) missen Kassensysteme und Waagen mit
Kassenfunktion ab diesem Zeitpunkt weitere Anforderungen erflllen. Die Anforderungen wurden
in der «Kassensicherungsverordnung (KassenSichV)» vom 26.9.2017 definiert.

Im Wesentlichen muss jede Kasse mit einer zertifizierten Technischen Sicherheitseinrichtung
(TSE) ausgestattet bzw. mit einer TSE verbunden sein. Darauf werden alle Transaktionen der
Kasse signiert und manipulationssicher gespeichert.

Fir Gerdte, die zwischen dem 26.11.2010 und dem 31.12.2019 angeschafft wurden und die

Anforderungen der GoBD erfilllen, aber bauartbedingt nicht mit einer TSE nachristbar sind,
gilt eine Ubergangsfrist bis 31.12.2022 (**).

METTLER  TOLEDO



Waagen und Kassensysteme von METTLER TOLEDO mit Option Kassensoftware

Flr Gerdte der folgenden Linien und neuerer Bauart wird METTLER TOLEDO die Méglichkeit der Nachristung einer
TSE und die daflr notwendige Softwareaktualisierung gemdR der KassenSichV anbieten:

Geriitetyp | Spezifikation, Variante

UC3-...-A | (alle Typen Baujahr 2007 — 2011: UC3-HT-A, UC3-CT-A, UC3-SPCT-A, UC3-CDDT-A)

UC3-...-P | (alle Typen Baujahr 2007 — 2011: UC3-HT-P, UC3-HTT-P, UC3-CT-P, UC3-SPCT-P, UC3-CDDT-P)
uC-...-S (alle Typen: UC-HT-S, UC-CT-S, UC-SPCT-S, UC-CDDT-S)

uc-...-M (alle Typen: UC-HT-M, UC-HTT-M, UC-CT-M, UC-CTT-M, UC-SPCT-M, UC-CDDT-M)

FW-... (alle Typen)

FB-... (alle Typen)

Fur den Anschluss einer TSE ist eine freie USB-Buchse erforderlich.

Waagen bzw. Kassen der folgenden Linie sind bauartbedingt nicht mit einer TSE und der dafir erforderlichen
Software nachriistbar. Abhdngig vom Anschaffungszeitraum fallen Gerdte dieser Linie unter eine Ubergangsrege-
lung. Wenn diese Gerdfe nach dem 25.11.2010 angeschafft wurden, darfen sie Idngstens bis zum 31.12.2022
betrieben werden:

Geridtetyp | Spezifikation, Variante
bC-... (alle Typen)

Andere als die zuvor genannten Gerdtelinien, die vor dem 26.11.2010 angeschafft wurden, dlrfen nach dem
01.01.2020 nicht mehr als Kasse betrieben werden.

Einige der aufgeflhrten Gerdtetypen kénnen alternativ mit einer nicht von METTLER TOLEDO gelieferten Waagen/
Kassensoftware betrieben werden. Derartige Geréte sind auf dem Typenschild mit dem Zusatz "VCO" gekenn-
zeichnet. In diesem Fall ist es von der jeweiligen Software abhdngig, ob die Gerdte die gesetzlichen Anforderun-
gen erfullen, was dann mit dem jeweiligen Softwarehersteller abgekldrt werden muss.

*  «Grundsatze zur ordnungsmdBigen Fuhrung und Aufbewahrung von Bichern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elekironischer Form
sowie zum Datenzugriff> vom 14.11.2014
** GemdB Artikel 2 §30 Satz 3 vom Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichungen vom 22.12.2016

Diese Informationen wurden unter Einsatz angemessener Bemihungen erzeugt und geben die Erkenntnisse von
METTLER TOLEDO zum Zeitpunkt ihrer Erstellung (Mai 2019) wieder. Dieses Dokument ist nur zu Ihrer Informa-
tion gedacht. Es erweitert in keiner Weise unsere Haftung.

Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an Ihren zusttindigen Premium Partner.

www.mt.com/ret-premiumpartner
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